






手机信号覆盖


北京唯帅世豪科技有限公司为移动联通和电信的下属单位是专为大面积楼房，商场、地下室,公寓,酒店、民房、车库等免费做手机信号覆盖系统。欢迎各界人士来电联系

专用于小区域室内天线分布系统（又称定点覆盖），将基站的信号通过无线接入方式直接引入到室内的覆盖区域，再通过小型天线将基站信号发送出去，同时接收手机信号，通过分布系统上行到基站，能有效消除室内覆盖盲区，抑制干扰，为室内的移动通信用户提供稳定、可靠的信号使用户在室内也能享受高质量的个人通信服务。信号增强器主要应用于室内点式小区域覆盖，覆盖室内GSM（或CDMA）通信盲区。
适用范围：
微小区域的信号盲区或弱信号区，如地下或半地下营业场所，小型地下室、地下停车场等；小型热点信号投诉区域，如会议室、小超市、小商场、写字间、小型公共区域等；话务量和社会影响力大的区域：酒吧、网吧、歌舞厅、咖啡厅、健身俱乐部、休闲娱乐场所等。电梯，特别是电梯井内不方面布设线缆的电梯。家庭、办公、豪华游艇、私车、公安系统与公路安全管理等等。
移动-联通:手机信号覆盖
承接:手机网络信号覆盖--工程
免费为北京地区建筑安装室内手机信号覆盖系统！！！项目经理:侯镇静　电话:13810810767

适合建筑：　　　北京各大厦　小区　写字楼等移动联通信号不好的建筑均可。

安装效果：1：整体建筑从地下层到大楼的最高层及电梯和楼道等每个角落均可达到无缝覆盖的效果！大幅度提高大厦的整体通讯质量，为入住大厦的客户提供更完善的通信环境，使其商务动作更加方便快捷。

　　　　　　　　　　2：可提高写字楼及宾馆的出租、出售率！因为手机上网，无线传输及手机通话信号质量的好坏将是顾客衡量该大厦环境的重要指标之一，一流的大厦就应该拥有一流的通信环境。


　　　　　　　　　　3：可有效的降低手机辐射对人体的影响，因为手机的发射功率是随着网络信号的强弱自动调节的；例如手机信号满格时发射功率在0.2毫瓦以下，手机信号弱剩一格时辐射功率增大1000倍！手机将以其最大功率发射，在装了室内覆盖系统后，手机的发射功率将更加平缓、均匀，从而大大的降低了对人体的辐射！

　　　　　　　　　　4：开发商或物业可以得到一定的配合费用。　

总之，安装移动网络覆盖系统这是移动方、物业方、业主、代理商四方互惠互利的项目。整个移动网络覆盖项目都是由移动　联通提供资金和工程监理验收，我们工程局负责营运协调和施工，不收贵方任何费用！

欢迎开发商　物业和有关系签约的朋友联系咨询！！！

我服务，您放心；给我一个机会，还您一份惊喜！　　　

  本系统移动电话信号放大器是一种用于弥补移动电话网络中基站覆盖范围不足，扩大基站覆盖范围、填充覆盖范围“盲区”的一种极有效的设备，适用于偏远山区、住宅小区、地下商场、停车场、超市、酒店、电梯间、家庭、写字楼、工矿企事业等作室内移动电话信号放大，对因高山阻挡或建筑物屏蔽带来的弱信号时无法正常通话有明显的改善作用，是解决移动电话信号“盲区”最经济、有效的方法；它能让您的移动电话通话畅通无阻。

1、“盲点”消除
由于受到高山或城市建筑物的阻挡和屏蔽，致使手机信号被衰减，形成“盲区”，影响手机的正常通信，安装手机信号放大器能解决上述问题，让您的手机信号“从无到有，从弱到强”，它是解决“信号盲区”最经济、最有效的方法。

2、防止“掉码”
由于手机信号采用蜂窝无线数字双向传送，当手机信号微弱时，将影响手机对信号的准确解码（通话断断续续，即掉码）等现象；安装手机信号放大器能增强手机信号，避免掉话给您带来不必要的误会和损失。

3、降低噪音、提高音质
有些内置天线的手机和接收稍微差的手机在微弱信号下最易出现错码，当产生错码时就会出现噪音与掉话现象，加之某些电器、仪器的无线电波干扰，噪音更明显；手机信号放大器提高信号的载噪比，使通话声音更加清晰。

适用范围：
1.微小区域的信号盲区或弱信号区，如地下或半地下营业场所，小型地下室、地下停车场等；
2.小型热点信号投诉区域，如会议室、小超市、小商场、写字间、小型公共区域等；
3.话务量和社会影响力大的区域：酒吧、网吧、歌舞厅、咖啡厅、健身俱乐部、休闲娱乐场所等。
4.电梯，特别是电梯井内不方面布设线缆的电梯。
5.家庭、办公、豪华游艇、私车、公路安全管理等等

产品特点：
-自动电平控制；
-超低噪声接收放大器；
-不存在对基站的干扰，开通后无需对原系统和基站参数进行调整；
-稳定可靠的电磁兼容设计；
-不会引起基站背景噪声的增加，更不会导致基站通信质量的下降；
-以全双工的通信方式；
-散热有效合理，结构美观，体积适宜。

产品参数：
	 
	指标 
	 备注

	 频率范围：
	 上行：885-915MHZ 下行：930-960MHZ
	 

	 增 益：
	 上行:>=45dB 下行：>=50dB
	 标准

	 增益控制范围：
	 MGC>=30dB
	 可控

	 增益控制精度：
	 0～10dB/1dB
10～20dB/1.5dB
20～31dB/2dB
	 标准

	 输出功率：
	 18±2---dBm 20±2dBm
	 标准

	 ALC起控电平：
	 18dBm 20dBm
	 标准

	 ALC控制范围：
	 >=20dB
	 标准

	 输入/输出阻抗：
	 50Ω/N型连接器
	 射频标准

	 端口驻波：
	 <=2
	 符合

	 噪声系数 ：
	 <=8dB
	 符合

	 杂散辐射：
	 <=-36dBm(9KHz～1GHz)
<=-30dBm(1～12.75GHz)
	 符合

	 三阶互调产物：
	 -40dBc(@17dBm) -40dBc(@20dBm)
	 标准

	 传输时延：
	 <=0.5μs
	 正常

	 最大无损输入电平：
	 -10dBm
	 标准

	 抗负载失配能力
	 20:1
	 标准

	 电 源 电 压：
	 220VAC
	 标准

	 机械结构尺寸：
	 239mm×137mm×39mm
	 含N型座

	 环境温度：
	 -15℃～55℃
	 高标准

	 功能电源指示：
	  插电指示灯亮
	 工作正常

	 功率指示：
	 有信号输入和输出指示灯亮
	 工作正常


安装图示范：
 [image: image1.jpg]



 安装讲解:
1.馈线（推荐依此50-7、50-5、75-7）通过工程专用N公头连接到主机或者天线的N母头（不推荐N-K头+F头转接，这样转接的维护工作量大、信号衰减；8米≤馈线长度≤50M,后固定在楼顶或阳台(提示:最好是选择楼顶,因为接收信号质量好、方向好调节）.
2.然后检测信号是否引到室内(手机靠近铜轴电缆,信号是否满格),如果没,请更换室外天线的固定位置,选更好的地方,下一步连接上主机室外端口：OUTDOOR.
3.室内:用馈线连接上主机的：INDOOR，然后连接至室内发射天线。（一条天线的覆盖范围是80平方米,你有100多平方米,需要接上分配器或专用的功分器）.
4.连接至室内天线后将室内天线放在信号盲区,然后插上电源,测试 .

相关配置：
请各位顾客朋友注意了：手机信号放大器不能单独使用，一套完整的系统还需要：室外天线（八木定向天线）、室内天线、以及连接馈线！（根据实际需要长度来购买馈线）

这里为大家推荐参考：

1、确定需要GSM、还是CDMA
2、根据适用面积，确定主机型号
3、确定好室外、室内天线、馈线长度-室外天线：推荐定向八木天线-室内天线：推荐室内壁挂天线或者室内吸顶天线

其他:
1、工作条件：保证需要增强区域附近有可以正常通话的信号源。
2、选型：根据面积、室外信号的强弱和室内环境及面积大小选用不同的型号。
3、保护电路：主机在各种环境可稳定工作,不会损坏机器本身。
4、质量把关：每台机器测试好→48小时以上的老化→通过测试→发货。
5、散热性能：主机铝合金散热外壳

售后服务：
我们承诺：绝不出售假冒伪劣产品，任何不满意，可换可退！（7天包退；15天包换；1年保修）请您放心购买！

技术指标如下：
手机信号增强器专用于小区域室内天线分布系统（又称定点覆盖），将基站的信号通过无线接入方式直接引入到室内的覆盖区域，再通过小型天线将基站信号发送出去，同时接收手机信号，通过分布系统上行到基站，能有效消除室内覆盖盲区，抑制干扰，为室内的移动通信用户提供稳定、可靠的信号，使用户在室内也能享受高质量的个人通信服务。信号增强器主要应用于室内点式小区域覆盖，覆盖室内GSM（或CDMA）通信盲区，其覆盖范围是：无遮掩物一只4DBI吸顶天线覆盖面积100平方米左右，部分遮掩物覆盖面积80平方米左右，覆盖效果达到边缘场强－85dBm以上。
1、适用范围：
   微小区域的信号盲区或弱信号区，如地下或半地下营业场所，小型地下室、地下停车场等；
   小型热点信号投诉区域，如会议室、小超市、小商场、写字间、小型公共区域等；
   话务量和社会影响力大的区域：酒吧、网吧、歌舞厅、咖啡厅、健身俱乐部、休闲娱乐场所等。
   电梯，特别是电梯井内不方面布设线缆的电梯。
   家庭、办公、豪华游艇、私车、公安系统与公路安全管理等等
2、功能特点
   高增益的线性功率放大器；
   自动电平控制；

一．特点：
1．采用日本最新原装低噪声前置放大器件。有效提高信号接收灵活度及噪声比，是音质更清晰
2．系统增益高，对微弱信号地区无法拨打，接收电话或通话不清，中断等有立竿见影的效果；
3．采用CLASS A放大器设计，语音失真更小，并有自动功率控制，不会对基站或周围的通讯环境造成影响；
4．采用最成熟，噪声最低的双工形式，单天线，穿透力佳，输出稳定。移动和联通的兼容，安装调试简易；
5．宽电压范围开关电源，适合各地的电网使用；独特的信号指示功能，可随时监测信号的强弱。无须专业人员、专用仪器也能安装并达到理想的效果；
二．安装调试说明
1．室外的天线安装调试：调试天线之前要先接好放大器的电源，并确保室外天线的位置。室外天线尽量在楼顶或其他较高的地方，切室外天线对准基站发射方向时无高建筑或高山阻挡使用2-3m的同轴电缆线，将室外天线和放大器的OUTDOOR相连，INDOOR暂不接线，一边转动或移动天线，一边观看放大器的信号灯（SIGNAL）当灯最亮且无闪动时表示此地信号最强，方向最准，覆盖范围最大，在此固定室外天线。
2．选用50?-5同轴电缆，长度尽量不超过50m；也可以75?C7，C9电视同轴电缆代用
3．室内天线安装：调试室内天线时可选择1---10同轴电缆与放大器INDOOB连接室内天线应放在服务范围的中心，尽量减少墙壁的阻挡。并通过调节不同的天线位置，是移动电话在所需要的范围内都有良好的通话为止；室内复杂时可通过工分器后输出几条天线，拉至不同的服务区。
三．注意事项
   安装室内外天线时，天线振子必须与地面垂直，否则影响移动电话放大器的性能。
调试室外天线时不可接室内天线，否则会造成移动电话放大器自激，影响效果。
移动电话放大器的室外天线接口与室内天线接口切不可调反。否则移动电话放大器无效果。
安装室内天线与室外天线时应保证两者距离≥8米，否则容易造成移动电话放大器自激。
   室内覆盖范围分别为100m,300m,600m,3000m(不同型号)本款为300m。全双工，两端口设计。美观实用，易安装。高可靠，符合GB6993-86的标准。



