
蜀禹防水厨卫专用隐形防水液使用说明
（ 使 用 之 前 请 务 必 详 细 阅 读 以 下 内 容 ）

1、施工之前请将需要施工的位置基层表面清理干净。

2、基层表面清理干净之后，若是基层表面有缝隙或者孔洞之类的，需先用我们赠送的白色粉末防水堵漏剂兑水调匀后涂于缝隙内（也可直接用干的堵漏粉堵住缝隙），把缝隙和孔洞填满。

3、缝隙与孔洞处理好之后，将表面再清理干净，（隐形防水液喷上之后，基层表面原来若是没有清理干净的污渍就无法清洗干净了，所以喷涂防水液之前一定要将基层清理干净），等待防水堵漏剂干两三小时以后，将隐形防水液瓶嘴放射性喷雾状旋至顶端，对准需要喷洒的位置喷洒即可，局部需要多喷的地方待第一次喷洒干后再喷洒即可。
4、喷洒防水液之后待干七小时或者更长时间之后方可使表用。

注意事项：本产品使用之前请务必将产品使劲摇晃几下，让产品中成分混合均匀再喷洒。此材料是靠硅醚渗透进入物体内部产生防水作用。某些不吸水物体，基面任何物质也不能渗透并进入其表层内部，硅醚将会堆积在其表面。对于不需要喷洒的地方，若是不小心沾上了，请在防水液干透之前擦拭干净。
特别注意：大多数的卫生间内瓷砖下面都有填充层，卫生间漏水了，水肯定已经漏到瓷砖底下的填充层里面了，填充层里面有积水，我们施工敲开瓷砖的卫生间中，很多案例都是填充层有几十升的积水，用我们隐形防水液施工卫生间内部表面之后，卫生间内部表面是不会再漏水到瓷砖下面去了，但是您并没有清理出瓷砖底下已经有的积水，底下的积水只能自然挥发完了，楼下才不会干，底下积水的挥发时间因底下的积水多少不同而时间长短不同，积水少，很快就挥发完了；个别卫生间施工后底下积水较多，积水在半年左右才挥发完的都有。


