
     一、 液晶显示器维修的一般判断方法 

1.显示器整机无电 

这是一个应该说是非常简单的故障，一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种，机外的常见一些。 

不论那种电源，它的结构比crt显示器的电源简单多了，易损的一般是一些小元件，象保险管、输入电感、开关管、稳压二极管等。 

比较少见的故障是由主板cpu引起的电源不启动，这部分其实原理也比较简单，就是通过键控板到cpu，再通过cpu输出一个控制信号驱动电源变换集成电路工作。  

2.显示屏亮一下就不亮了，但是电源指示灯常亮。 

这种问题一般是高压异常造成的，是保护电路动作了，在这种情况下，一般液晶屏上是有显示的，看的方法是“斜视”。 

检修的要点是对比修理法。 

因为，现在的液晶显示器的高压板的设计一般都是对称的设计，而两边都坏的可能基本上没有。 

一般老机容易出问题的是升压变压器和灯管，新机的保护电路和工艺问题比较的多。  

3.屏幕亮线或者是暗线 

这种问题，一般是液晶屏的故障。 

亮线故障一般是连接液晶屏本体的排线出了问题 

暗线一般是屏的本体有漏电，以上两种问题基本上就是给机器判了死刑了，没有维修价值的，因为一块屏的价格太高了。  

4.花屏或者是白屏 

这种问题一般是屏的驱动电压出了问题，如果是屏的驱动电路在主板，那么应该是主板的故障，如果屏的驱动电路在液晶屏上，一般情况下屏就应该换了，维修的风险很大的。  

5.偏色故障 

一般可以进入维修调整模式进行调整。  

6.其它相对少见的故障 

干扰：在不同的工作模式下，液晶显示器有可能出现一些干扰，大部分是正常现象，有少数是电路上带来的。 

因为，液晶显示器的特殊生产工艺，造成了只有在标准的工作模式下检测到的问题才能够算是故障。 

个人经验，大家可以试一下，希望对你有用！ 

               二、液晶维修经验 

 本人根据多年的液晶维修经验，液晶的高压板坏的比较多，但高压板接线各种各样的都有，如何迅速判断他们的定义成为你快速维修的前提，首先了解一下高压板的工作条件， 

1：电源，一般是12V     

2：地线，这个大家都知道， 

3：开关信号  

4：亮度调节，现在很多高压板没有了此脚，靠驱动板改变亮度，我们不用管它。首先确定电源，和高压板上电解电容正端相通的肯定是电源正极，那么电源的负极就肯定是地线了，这样我们就判断出来了1、2两个条件。那么还差一个开关信号，怎么判断呢？很简单，用刚才的判断接好电源和地后，用一个已知的5V电压去碰高压板除了电源和地的其它脚，哪个能使机器亮起来，哪个就是开关信号端。 

      本人用这种方法判断高压板定义和换高压板，均不超过10分钟就可以搞定，为你的快速维修打下保证！ 

               三、液晶高压板维修及其代换 

1、瞬间亮后马上黑屏 该问题主要为高压板反馈电路起作用导致，如：高压过高导致保护、反馈电路出现问题导致无反馈电压、反馈电流过大、灯管PIN松脱、IC输出过高等等都会导致该问题，原则上只要IC有输出、自激振荡正常，其它的任何零件不良均会导致该问题，该现象是液晶显示器升压板不良的最常见之现象。维修时最主要的方法是：  

　　（1）短接法----一般情况下，脉宽调制IC中有一脚是控制或强制输出的，对地短路该脚则其将不受反馈电路的影响，强制输出脉冲波，此时升压板一般均能点亮，并进行电路测试，但要注意：因此时具体故障点位还未找到，因此短路过久可能会导致一些异常不到的现象，如：高压线路接触不良时，强制输出可能会导致线路打火而烧板！！！  

　　（2）、对比测试法：因液晶显示器灯管采用均为2个以上，多数厂家在设计时左右灯管均采用双路输出，即两个灯管对应相同的两个电路，此时，两个电路就可以采用对比测试法，以判定故障点位！当然，有的机子用一路控制两个灯管时，此法就无效！  

　　另一方面，在不明情况下，最好不要乱短路IC各脚，否则可能会出现异想不到的后果！  

　　2、通电灯亮但无显示 此问题主要为升压板线路不产生高压导致，如：12V未加入或电压不正常、控制电压未加入、接地不正常、IC无振荡/无输出、自激振荡电路产生不良等均会出现该现象！  

　　3、三无 若因升压板导致该问题，则多数均为升压板短路导致，一般很容易测到，如：12V对地、自激管击穿、IC击穿等均会导致，另外：电源部份或升压板线路同做一块板（即连在一起）的机子，则电源无输出或不正常等亦会产生，维修时可以先切断升压部份供电，确认是哪一方面的问题  

　　4、亮度偏暗 升压板上的亮度控制线路不正常、12V偏低、IC输出偏低、高压电路不正常等均会导致该问题，部份可能伴随着加热几十秒后保护，产生无显示！  

　　5、电源指示灯闪 该问题同三无现象差不多，多数为管子击穿导致！  

　　6、干扰 主要有水波纹干扰、画面抖动/跳动、星点闪烁（该现象少数，多数均为液晶屏问题）等，主要是高压线路的问题。  

　　以上几点是升压板产生问题的最主要现象，对于高压板产生的不良，各位不防把它这样比作：灯管相当于我们的日光管（当然，其电压要比日光灯高得多，其粗的一根高压线接的是高压输入、细的一根低压线接的是输出反馈端）、线路板把它看作逆变器线路，围绕着该状况去修，可能会容易一点。另外：电源与升压连为一体的板子，要判定是电源问题还是升压部份问题，可切断升压线路的供电线路，再测试电源输出的12V或5V等是否正常，以此来判定问题出在哪部份，但值得注意的是：切断时要看仔细，勿直接切断12V或5V整流线路，那样可能导致电源无反馈电压而升过高，导致爆炸等问题（该状况类似直接切断CRT显示器的行管C极及输出反馈电路）。  

[
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                        四、液晶显示器的结构暨高压板的代换与维修 

修液晶高压板故障令人头疼，特别是疑难故障或配不到相应的高压板时一个头两个大，但总不至于报废或退修吧，那多没面子，其实人是活的，任何高压板只要装得下，那么它就是＂万能＂的，不知道买来高压板的参数，看到高压板接口有这么多条线,头晕了吧!  

　　其实很简单,首先确定电源线正极和负极,有保险丝的一般来说是正极,负极多是接在电容的负极上. 

　　然后确定电压,确定电压的最好办法是看电容的标记了,假如6V左右那么就是3.3V的,假如电容上标12V左右,那么输入电压肯定是5V,假如是24V左右或以上,那么就是12V,以次类推,把电容上所标的伏数除以二,最接近几伏就是几伏了. 

　　有的人说按这样接了,还是不亮,或者只是闪一下就灭了,是的有很多高压板多是这样的,那怎么办呢?找出控制脚,看看那只脚是接到一个小三极管上的,一般是直接引接到三极管上的,最多中间有个小电容,应该很容易辨认的,控制脚一般是3.3V和5V,也有个别是接地的,所以我们在不知道的情况下,先接地试一下,不行再接3.3V再接5V,假如输入电压和控制电压多是3.3V的情况是,可以直接合并. 

　　多余的脚怎么办呀??让他空着好了,不用理它. 

　　高压板坏后最常见的有以下几种故障: 

　　1、瞬间亮后马上黑屏   该问题主要为高压板反馈电路起作用导致，如：高压过高导致保护、反馈电路出现问题导致无反馈电压、反馈电流过大、灯管PIN松脱、IC输出过高等等都会导致该问题，原则上只要IC有输出、自激振荡正常，其它的任何零件不良均会导致该问题，该现象是液晶显示器升压板不良的最常见之现象。维修时最主要的方法是： 

　　（1）短接法----一般情况下，脉宽调制IC中有一脚是控制或强制输出的，对地短路该脚则其将不受反馈电路的影响，强制输出脉冲波，此时升压板一般均能点亮，并进行电路测试，但要注意：因此时具体故障点位还未找到，因此短路过久可能会导致一些异常不到的现象，如：高压线路接触不良时，强制输出可能会导致线路打火而烧板！！！ 

　　（2）、对比测试法：因液晶显示器灯管采用均为2个以上，多数厂家在设计时左右灯管均采用双路输出，即两个灯管对应相同的两个电路，此时，两个电路就可以采用对比测试法，以判定故障点位！当然，有的机子用一路控制两个灯管时，此法就无效！ 

　　另一方面，在不明情况下，最好不要乱短路IC各脚，否则可能会出现异想不到的后果！ 

　　2、通电灯亮但无显示     此问题主要为升压板线路不产生高压导致，如：12V未加入或电压不正常、控制电压未加入、接地不正常、IC无振荡/无输出、自激振荡电路产生不良等均会出现该现象！ 

　　3、三无       若因升压板导致该问题，则多数均为升压板短路导致，一般很容易测到，如：12V对地、自激管击穿、IC击穿等均会导致，另外：电源部份或升压板线路同做一块板（即连在一起）的机子，则电源无输出或不正常等亦会产生，维修时可以先切断升压部份供电，确认是哪一方面的问题 

　　4、亮度偏暗     升压板上的亮度控制线路不正常、12V偏低、IC输出偏低、高压电路不正常等均会导致该问题，部份可能伴随着加热几十秒后保护，产生无显示！ 

　　5、电源指示灯闪     该问题同三无现象差不多，多数为管子击穿导致！ 

　　6、干扰      主要有水波纹干扰、画面抖动/跳动、星点闪烁（该现象少数，多数均为液晶屏问题）等，主要是高压线路的问题 

　　以上几点是升压板产生问题的最主要现象，对于高压板产生的不良，各位不防把它这样比作：灯管相当于我们的日光管（当然，其电压要比日光灯高得多，其粗的一根高压线接的是高压输入、细的一根低压线接的是输出反馈端）、线路板把它看作逆变器线路，围绕着该状况去修，可能会容易一点。另外：电源与升压连为一体的板子，要判定是电源问题还是升压部份问题，可切断升压线路的供电线路，再测试电源输出的12V或5V等是否正常，以此来判定问题出在哪部份，但值得注意的是：切断时要看仔细，勿直接切断12V或5V整流线路，那样可能导致电源无反馈电压而升过高，导致爆炸等问题（该状况类似直接切断CRT显示器的行管C极及输出反馈电路）。 

　　以上，希望能给大家一点帮助，同时也希望大家秉着一颗无私之心将你们的一些技术经验交流出来与大家分享，以相互提升技术水平！ 

　　让我来告诉你们高压板电路原理吧：一台完整的液晶一般由液晶屏、主板、按键板以及高压板组成（又称升压板），另外，在一些特殊的液晶彩显中还带有音频板以及USB插口板等。而楼上的各位图片提供的高压板均为独立型的高压板，即：需要由一个12V电源的电源盒来提供，另有部份机子主电源与升压板是连在一起的。 

　　先来讲讲液晶屏的构造再讲升压板原理或许各位会听得更明白些。目前，市场上液晶屏主要有三星、中华、奇美等等，而追其构造，均由液晶粒子屏、玻璃、信号处理板及灯管等组成！一方面，主板上提供的信号经信号处理板解码后送到液晶粒子屏，推动液晶粒子翻转，这时是看不到亮画面的，因方没有背灯管（即贴在液晶左右背处，即上面说的灯管）的照射光，只有背景一点黑暗的图象。 

　　另一方面，主板产生信号后，紧接着升压板也开始工作，推动灯管发光，并在背灯管的照射下，液晶显示器才能显示完整的图象。 

　　在了解以上的大概状况后，我们不难理解：升压板的作用就是点亮灯管！！！的确是这样，升压板的作用就是推动灯管发光，以产生背景照亮灯。但是，话又说回来，灯管如同日光管一样，其内部充满了氖气，要想让它发光，必须在其未点亮前产生1500V的高压来击发内部的气体，一旦气体导通后，则必须要有600~800V电压、9MA左右的电流供其发光，这就使得普通的12V或者市电的220V电压跟本达不到其要求，因此必须升压。而此时，所有发光的条件都满足了，背灯管当然就发光了。是这样的，这时背灯管是发光了，而且如果给主板加信号的话，画面就出来了，没错一切似乎都正常。但是，大家要明白，多数的液晶显示器是由直流电压控制开关的（即开关只控制主板信号，不能关掉12V），这时，如果关机会出现什么现象？？？？大家想想，主板至液晶屏控制信号是切断了，但升压板呢，背灯管没关掉呀，没关掉当然就一直亮着，亮着当然在关机时就出现全白的显示（呵呵，这样不仅浪费电，而且很难看呀），为此必须从主板中引出一路控制升压板上脉宽IC供电电压，即控制电压（根据机型及厂家设计状况，由高低两种电压控制，一般均为3.3或5V控制），只有有了控制电压，才能保证升压板上的供电随着开关机器而通断（另有一部份机子是控制IC振荡等）。 

　　这样了以后，基本保证了升压板的正常工作及画面的正常显示，即萧洒哥说的三个条件：1、12V供电线     2、接地线      3、控制信号线       各位记住，这三根线的任何一根没接入必导致灯管不亮，即没显示。 

　　而大家要知道，我们每一台的液晶显示器是都带亮度控制的，要想使得背灯管能够随着亮度的控制而变，必须引入亮度制线，其由主板的CPU或苡片（主IC，脚最多的那个）输出，一般由0~5V或5~0V间变化 

　　故此，要使一台液晶的完全能正常控制显示，除主板要正常外，升压板要具备以上4个条件。 

　　当然，这只是输入的条件，给合背灯管的要求，我们不然理解升压板的组成电路：一个脉宽产生IC（包含振荡/控制/反馈等外围电路）、供电控制电路、自激振荡产生器、反馈取样电路等组成。 

　　脉宽产生IC主要是负责产生矩形脉冲信号，并随着的亮度的调制而改变，用以调节12V至自激振荡器的供电大小，以产生随供电不同而不同的高压，供灯管发光。其外围由振荡电路等。 

　　供电控制电路，一般机子均由几个三极管组成，随着主板的控制电压的有无，而开通或切断脉宽IC的供电存在与否，达到控制整块升压板的目的。 

　　自激振荡产生器主要产生灯管所需要的高压，当给其加入电压后，即可自激振荡，并产生逆变高压（即逆变器），其加入的电压是12V经脉宽IC调制的（一般调制后输入在9~12V间） 

　　反馈取样电路主要是收集自激输出及灯管次级（低压线）的电压与电流的大小，并反馈至脉宽IC，用以稳定或切断其脉宽输出（我们日常见到的亮一下灭掉，即反馈电路起作用导致脉宽无输出，如：反馈偏高，IC输出偏高，灯管线脱等均会导致该问题） 

　　综上所述，简略的说，升压板就是一块可控制的逆变电路！！！ 

　　另外：说明一点，目前，液晶屏一般由2灯管、4灯管的组成，部份大屏幕（如20寸）液晶为了提升亮度，用6灯管甚至8灯管的都有，每灯管两根线，一根高压（粗的）线，一根低压（细的）线。 

              五、明基液晶维修经验 

Q7T4：通病，亮一下即灭。加电指示灯亮屏不亮。屏暗。 

此机高压电路设计通病。直接用高压板代换原机高压电路最好。 

本人维修方法：代换高压板方法，省时，省钱。不麻烦。 

1.将原电路中的线圈，C5707，FU9024，电容，电感等元件全部拆除，以便加装新高压板。 

2.高压板供电接3A保险处。空载时电压为15V左右。加负载后应为12V。地接电容负极。 

3.找好主板上的开关OFF/ON接高压板上的OFF/ON，用测量电压法找，开机状态下找3.3V，关机后就为低电平OV，此处接高压板OFF/ON。 

4.将高压板固定好并作好绝缘，一定要用高压绝缘绞带绝缘，并固定好。本人因此作了很多反工活。还烧过几块高压板。2008年11月5号。任小辉 

1.MAG19寸宽屏 

故障现象：开机保护，并且屏幕整体偏红； 

经测试2对4只灯管全坏。更换后OK。 

2.2台BENQ FP71G+ Q7T4 

故障现象：亮一下即灭。开机保护。 

经检查，发现两个1000UF/16V电容坏，用1000UF/25V代换后，检查其它没有问题。试机OK 

。 

分析后原电容耐压太低，输出电压12V，电容耐压应高于20V。 

3.DELL:E173FPb 

故障现象：开机保护，亮一下即灭。 

经检查，此机电源板（电源高压一体板）和BENQ Q7T4一样，板上标有BENQ字样，BENQ为DELL代工产品，检查后发现两个C5707坏，中间电容一个脚虚焊，变压器多处虚焊，前面3A保险完好，更换两只C5707，补焊后试机两小时，一直正常。此机修好。 

4.清华同方：KF773K 

故障现象：屏幕显示暗 

此机以前修过，加过高压板，更换高压板后未能解决，排除高压板问题。用灯管测试议测试四只灯管。全部良品，测量高压板供电电压，11.3V偏低，此电压由7812输出供给，7812前输入电压为14.7v正常。因此断定7812有问题，拆下测量已坏，更换后试机OK。  

本文来自: 来源龙腾电脑维修网(www.3671041.com) 详细出处参考：http://www.3671041.com/Article/hard/xianshiqi/200912/14087_2.html

