	音箱型号
	MRX512M
	MRX518S
	MRX528S
	MRX515
	MRX525

	音箱类型
	12"二路，舞台返送/监听箱
	18"，超低音音箱
	双18"，超低音音箱
	15"二路，全频音箱
	双15"二路，全频音箱

	频率范围（-10dB）
	60Hz－20KHz
	40 Hz - 200Hz 
	35 Hz – 250Hz 
	52 Hz - 20 kHz
	40 Hz - 20 kHz

	频率响应（±3dB）
	90Hz－20KHz
	 45 Hz - 200Hz
	40 Hz – 250Hz 
	65 Hz - 20 kHz 
	57 Hz - 20 kHz

	灵敏度（1W/1m）
	97dB
	100dB SPL
	103dB SPL
	99dB
	 100dB

	额定阻抗（典型值）
	8Ω
	8Ω
	4Ω
	8Ω
	4Ω

	最大声压级SPL
	123dB连续（129dB峰值）
	127dB（133dB峰值）
	133dB（139dB峰值）
	124 dB连续（130 dB峰值）
	129dB（135dB峰值）

	负载功率
	400 W (连续)；800W(节目)；1600 W（峰值）
	500 W (连续)；1000W(节目)；2000 W（峰值）
	1000W(连续);2000W(节目)；4000W（峰值）
	400 W (连续)；800W(节目)；1600 W（峰值）
	800W(连续)；1600W(节目)；3200W（峰值）

	覆盖角度
	70°×70°
	
	
	70°x 70°
	70°x 70°

	低音单元
	1×JBL 262H 365mm（18寸）差分驱动器
	1×JBL 262H 365mm（18寸）差分驱动器
	2×JBL 2044H 457mm（18寸）差分驱动
	1×JBL 265H 380mm（15寸）差分驱动器
	1×JBL 265H 380mm（15寸）差分驱动器

	高音单元
	1×JBL 2408H 37.5mm（1.5寸）钕磁驱动器
	
	
	1×JBL 2408H 37.5mm（1.5寸）钕磁驱动器
	1×JBL 2408H 37.5mm（1.5寸）钕磁驱动器

	尺寸（高×宽×厚）
	560 mm x 535 mm x 700 mm
	560mm x 535 mm x700 mm
	1095mm x 535 mm x700 mm
	700mm x 435 mm x470 mm
	1240mm x 535 mm x460 mm

	净重
	 32.5kg
	32.5kg
	55 kg
	19.5Kg
	38.2Kg


