富士变频器Mini迷你型系列  ---FRN-C1S系列

特点
◆　FRENIC-MINI系列变频器是一种小容量通用紧凑型变频器(3.7KW以下),它 　　由拥有世界最大市场份额的富士电机集中技术精髓研制而出。
◆　该系列变频器为采用最新技术的理想的小型变频器。
◆　通过丰富的功能、紧凑型、简单操作、多样的机型、全球对应等，可以满　　足横向搬运机械、风扇、水泵、离心机、食品机械等装置的高性能化、系　　统对应、节能、省力化、总体成本下降等各种要求

. 最适于横向搬运机械性能 
 ◆ 150%以上高启动转矩
　　采用富士公司独特的简易转矩矢量控制方式，内置自动转矩提升功能，所以可以实现强力矩启动。

◆ 实现无跳闸运行
　　通过电流限制功能（防止失速），针对冲击负载也可以实现无调闸运转。

　　上图表示，当FVR-E11S采用动态转矩矢量控制驱动富士标准3相电动机（8型系列、4极）时的转矩特性例，连续运行转矩受制于所用电动机容许温升的容许负载转矩，不是指电动机的输出转矩。短时运行转矩是表示电动机的输出转矩。

◆ 针对阶跃负载实现稳定运转
　　通过转差补偿控制功能，对于负载变动（阶跃负载），可以实现稳定运转。

◆ 大幅度改善低速区域内的旋转不均
　　通过富士公司独特的控制方式，提高了电压控制性能，在低速区域内的旋转不均和富士公司以往产品相比有了很大的改善。下降了大约1/2（1Hz时）。

◆ 可连接制动电阻器
　　由于内置制动晶体管（0.4kW以上），为了提高再生制动能力，安装选配件的制动电阻器。可以用于搬运机械等再生能力较大的用途中。另外，在1.5kW以上的情况下，也可选择内置制动电阻器类型。

 
 2. 配备最适于风扇、水泵的功能 
 ◆　标准装备自动节能功能
　　可以将电动机的损失控制在最小限度，从而在风扇、水泵用途下进一步实现节能。
◆　配备PID控制功能
　　无需温度调节器等外部调节器。即可实现温度、压力、流量控制运转。

◆ 配备冷却扇的ON?OFF控制功能
　　在风机、水泵停机时，可自动停止变频器的冷却扇，所以可实现低噪音以节能。  
 3. 配备最适于小容量、多需求的功能 
 ◆ 对应多种频率设定
　　频率设定可根据机械、装置选择最合适的方法。比如触摸式面板运转、模拟输入、多步速度设定等。
◆ 1点装备晶体管输出
　　在运转中，可以输出过载预报、寿命预报等信号。
◆ 可以设定最大400Hz的输出频率
　　可用于需离心机等电动机高速运转的情况下。（必须确认和电动机的组装工作）
◆ 可设定2点折线V/F样式
　　由于追加了1点（合计2点）可以任意设定折线V/F样式，所以可以根据不同用途调整V/F样式。 
 4. 紧凑型 
 ◆ 可横向无缝安装（并排安装）
　　在配电柜内安装多台设备时可以减少安放空间（周围温度：40℃以下）节能。

