MICREX-SX SPH系列PLC
特点
先进的体系可构成最大到8192点的从小到大的系统，实现了系统的灵活构成。
可对应国际规格的开放性的灵活系统
用扩展FB实现功能模块的软件化。
以编程软件为中心可将功能模块、POD用软件在统一环境下使用。 
可实现高速控制的1ms控制器
实现了基本命令20ns、应用命令40ns（MOV）、浮动小数点运算速度80ns的高速控制。
将整数运算或高精度定位控制用通用PC完成。

通过超高速SX总线（25Mbps）实现I/O的高速刷新。

■多CPU可分散（仅SPH300）程序负载
可构成最大8个CPU的系统，实现对大型程序的高速处理。
可根据需要的处理能力追加CPU。

■实现了可对应国际规格的开放环境
硬件和软件均符合IEC61131（JIS B 3500-3）国际标准。特别是编程语言完全符合IEC61131（JIS B 3503）。
无论在世界各地都可制作应用程序。

可对应PC上位机、PC之间的Ethernet、FL-net（OPCN-2）或PC下位机水平的网络OPCN-1、以及位处理水平的网络AS-I等开放总线。

■扩展功能块FB可自由实现各种功能
将串行通信协议控制、定位控制等利用CPU的高速处理功能实现软件控制（扩展功能块FB）。
软件处理部分利用CPU模块、外部机器接口利用I/O部分,这种分散控制可根据控制的必要性选择合适的硬件、软件组合。
