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1. 公司介绍

福建星网锐捷通讯股份有限公司是国内领先的网络通讯设备、网络终端 、视讯产品、信息化软件等综合解决方案供应商，以及信息化软件与系统集成服务商，多年来始终秉承“科技创新，融合应用”的经营理念，坚持以自主研发和行业应用为基础，致力于中国的信息化事业发展 。
基于强大的自主创新能力和对行业需求的深刻理解，星网锐捷在相关的产品领域实现了跨越式的发展，能够在教育、电信、金融、邮政、政府、企业、医疗、军队、交通等信息化建设领域为用户提供最周到的应用解决方案。
作为中国IT市场的知名企业，星网锐捷先后得到党和国家领导人胡锦涛、吴邦国、贾庆林、曾庆红的考察指导，多次被政府和权威媒体评为优秀高新技术企业、中国软件业最大规模百强企业、中国电子政务IT100强、中国最具潜质成长型IT企业、中国电信企业50强等荣誉称号。

星网视易信息系统有限公司作为星网锐捷旗下的一个子公司，自1996年伊始专注于视频领域相关应用系统的软、硬件产品研发、销售和服务工作。视易产品应用涵盖了KTV娱乐、酒店多媒体、广告信息发布、数字化教育和智能化住宅小区等领域。公司拥有遍布全国的销售渠道、技术支持和售后服务体系。 如今，“视易”已成为视频技术应用领域的第一品牌，产品远销澳大利亚、德国、新加坡、香港、澳门、日本等国家与地区。“视易”也已成为视频应用产品和系统解决方案的首选品牌。

视易星云KTV娱乐系统已在KTV市场经过了长达4年时间的推广和考验，视易主导的专业化、高集成度机顶盒应用概念已经在业界得到广泛认可。视易星云KTV娱乐系统突出具有如下特色：

· 系统强壮性：采用流媒体技术和嵌入式的终端技术，为系统的稳定性提供了坚实的基础，系统整体平均无故障时间提升80%；同时还具有多机热迁移与多级负载均衡技术，为系统365天，每天24小时的稳定运营提供了保障。

· 系统高效性：系统整体经过博士级研发人员设计，采用最新的流媒体技术，配合自主设计研发的高集成度点歌机顶盒，单台服务器可稳定负载60个包厢同时点播DVD歌曲，最大可负载120个包厢同时点播DVD歌曲。
· 零维护特色：视易星云KTV娱乐系统采用独家的自动识别技术，对包厢点歌机顶盒的管理在机房就可以完成，不需要到包厢打扰客人。一体化高集成度的机顶盒专为KTV点歌需求设计，彻底告别了PC机无法避免的死机、不稳定等现象，从根本保障KTV业者经营的基础。KTV系统的基本组成

要选择好的KTV点歌系统，就必须先对KTV点歌系统的组成部分和对应功能有一个基本的了解，才能拨云见青天，抓住关键点进行评估和审核。
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1.1. 机房服务器端

机房里要放置一台或者多台服务器，里面存放了点歌系统软件、收银管理系统、歌曲。点歌软件运行在这些服务器上，根据包厢选择歌曲，自动寻找并通过网络传给包厢。

· 并发率：就是服务器能够稳定支持多少个包厢同时播放歌曲。它是一个受多种因素影响的指标，主要是服务器硬件配置、点歌软件的技术、网络的质量。

· 点歌软件：有实力的公司才会开发出高质量的点歌软件，它质量的好坏决定了：

· 硬件配置的高低：

效率低下的点歌软件必须配合昂贵的高性能服务器硬件，才能达到一定的并发率。质量高的点歌系统可以在普通配置的服务器上仍能保持高并发率，例如在一台普通配置的服务器至少要可以负载40个以上包厢同时播放DVD歌曲，甚至可以达到60个包厢同时播放DVD歌曲。
· 系统的稳定性：

质量好的点歌系统软件，单台服务器在最大并发负载包厢播放歌曲时，至少可以承受3*24小时以上的不间断稳定运行。

· 系统的容错性：

当某个硬件故障时，只要服务器还能正常工作，质量好的点歌系统仍能正常工作，可以自动屏蔽掉故障的硬件。

· 服务器硬件：

· 选择品牌的硬件组件，保证硬件长                                                                  期工作的稳定性。最关键的是：主板、电源、硬盘扩展卡、网卡。
· 需要的服务器数量取决于点歌软件采用的技术和效率的高低。

1.2. 包厢点歌端

包厢里主要放置点歌设备、点歌辅助设备、音响、电视、灯光等，是最能影响客人消费情绪的地方。除了包厢的硬装修、音响的效果外，从点歌系统方便考虑，最关键的还是以下两点：

· 点歌设备：点歌设备目前主要有PC、机顶盒两种。PC是一个可以实现很多功能复杂设备，机顶盒则是专为KTV点歌设计的专用设备。

· 稳定性：PC因为结构件太多、功能复杂，故稳定性远远比不上采用家电化操作设计机顶盒。而且基本上所有价格便宜的点歌机都是采用收购的二手旧PC来充当点歌设备，稳定性更无从保证。

· 功能性：包厢只需要点歌功能，但点歌功能占PC可实现功能的1%都不到。故从实现点歌功能角度来看，机顶盒、PC区别很小。

· 售后保修：长时间的售后保修是每一个KTV业者长期经营的基础。点歌PC各组成部件中易出故障的保修期只有半年，不易出故障的也只有1-2年，这是各个电脑城都知道的事实。二手的旧PC部件基本都过了保修期，有些器件是厂家已经停止生产和销售的。

· 点歌辅助设备：

包括点歌的鼠标、点歌面板、墙板、遥控器、触摸屏等，PC和机顶盒都是购买深圳的工厂加工生产的，差异不大。

1.3. 网络

所有包厢点歌的数据都要通过网络进行传输，所以网络线和网络布线是最关键的。如同没有高等级高速公路，大量汽车就不能顺畅行驶一样。

· 网络线：

目前市场上充斥者各种质量高低不同的产品，包括很多假冒、仿冒品牌的产品，价格从每米几角到一元多都有，关键是只要对比选择网线铜丝粗的即可。

· 网络交换机：

是各包厢与服务器之间信息传输交换的核心，一旦故障则网络中断，包厢不能点歌播放。交换机市场相对比较规范，只要不是非常便宜的交换机，基本都可以使用。

· 网络布线：

网络线如果布线不规范，容易受外界其它信号干扰，降低信息传输速度，影响点歌系统正常工作。特别是不能与强电线布在一起，且需要用PVC套管进行保护。

1.4. 曲库

曲库的重要性对KTV很关键，特别是量贩式KTV，没有好的曲库就会降低客人的满意度。曲库目前分为以下几种格式：

· VCD：节目占用存储空间小，图像声音质量一般。

· DVD：节目占用存储空间大，图像声音质量好。

	
	全VCD
	全DVD
	20%VCD 80%DVD

	1G存储空间
	约21首
	约8首
	16

	6个1000G硬盘
	约30000首
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


曲库另一个最重要的方面就是新歌的搜集，大型的正规点歌系统提供商一般会通过各种渠道每月固定获得最新的歌曲，提供给用户。但一般是需要付一些费用购买的。

1.5. 经营管理系统

完成KTV的包厢计费、酒水等包厢消费计费、人员管理、进销存管理、财务统计、报表生成等工作，辅助管理者更好的进行KTV的日常运营管理和财务管理。

2. KTV需要什么样的点歌系统？

目前面向全国提供KTV点歌系统的正规大公司有将近十家，各省市还有近几十家面向自己区域提供点歌系统的小公司，加上数不胜数的采用盗版软件的地下公司。KTV业者人士在选择时，因为不了解KTV点歌系统的技术背景和发展历史，往往会感到眼花缭乱，无从判断不同公司产品的差异。KTV点歌系统应该如何进行判别和选择，下面将一一进行详细说明。

2.1. 系统的稳定可靠性

稳定可靠性是一个无形的东西，不能在短期时间内能够进行验证。但它是一个点歌系统最基本要能够满足的要求，否则KTV无法保证正常的连续经营。但以下几点可以作为评判参考：

· 点歌系统开发商的实力：

开发商的规模越大、销售覆盖面越广，则开发商肯定就投入了大量的人力、物力、财力资源进行了系统的研发。开发商的实力越强，点歌系统的质量就越高。

· 开发商从事KTV娱乐行业的时间长短

点歌系统软件开发商至少要进入KTV行业一年半以上，点歌系统才能基本稳定。时间越长，点歌系统的稳定性越能得到市场的检验和验证。一个存在系统稳定性的开发商除非继续投入人力和精力去更新软件，否则很快就会被KTV市场的压力挤垮而淘汰掉。

· 采用机顶盒点歌方案的系统整体稳定性肯定要优于采用电脑点歌系统方案。具体可参见方案书中关于电脑与机顶盒的对比说明。

2.2. 系统的可经营性

现在大中型KTV已经越来越多的出现了量贩、夜总会混合经营模式，例如一部分楼层采用量贩式经营、一部分楼层采用夜总会式经营，根据营业情况还可以临时变更为另一种模式。以均衡市场的淡旺季，最大程度的吸引不同类型的消费者。包厢之间的定位差异也越来越明显，豪华包厢设备装修越来越高档，要求在点歌系统上也能够得以体现不同包厢的定位和需求差异。

KTV肯定还需要经营管理系统，实现酒水计帐管理、人员业绩的辅助管理、进销存管理等等。不同规模、不同类型、不同管理方式的KTV场所对经营管理系统的要求各有不同。但一个好的经营管理系统可以帮助KTV经营实现电脑化管理、最大程度上规范化收银计费流程、减少营业员作弊的可能性。

这就要求点歌系统从结构上能够满足多种经营模式、不同包厢实现差异化经营的新型经营管理需求。

2.3. 系统的高容错性

由于各种人为、非人为的原因，服务器、网络交换机等系统核心硬件设备不可避免的会出现一些偶尔的故障，发生的机率或多或少。一旦因为系统核心硬件偶发的故障造成系统不能正常工作，网络管理员又不能尽快解决，营业出现长时间中断，客人就会有理由逃单。不但营业损失很大，而且也影响客人的忠诚度。

在存在必然出现意外故障的情况下，点歌系统就必须具有高容错性，并能够支持备用服务器自动切换功能，最大程度上保证营业的连续性。对于以下几种故障类型必须都能够容错，不影响系统整体运行：

· 可恢复的非灾难性故障

一般只是系统某个部件不能正常工作，但经过检查很容易解决并恢复正常。例如服务器网卡网线临时脱落、服务器意外自动重新启动等。这种情况下，高容错的点歌系统会自动识别并屏蔽故障设备，使用正常的设备保证系统的整体运行，并把对包厢的影响降到最低。例如只是一首歌曲不能完全播放结束，其它歌曲正常进行播放。
· 不可恢复的非灾难性故障

一般是系统中某个设备损坏且无法修复，系统中仍有其它设备可以正常工作的情况。例如服务器网卡损坏、某个硬盘损坏等，短时间根本无法处理修复，但系统其它网卡和硬盘是正常的。这种情况下，高容错的点歌系统会自动识别并屏蔽故障设备，使用正常的设备保证系统的整体运行，并把对包厢的影响降到最低。例如只是一首歌曲不能完全播放结束，其它歌曲正常进行播放。或者是故障硬盘上的部分歌曲不能播放，其它硬盘上歌曲不受影响。

· 不可恢复的灾难性故障

一般是某台服务器主板、CPU等关键器件故障，导致不能再继续使用，且维修周期又很长。这种故障很容易导致所有KTV包厢都不能正常工作，全场瘫痪。高容错的点歌系统会自动识别判断哪台服务器出现故障，并自动通知所有包厢不再点播此服务器上的歌曲，保证KTV运营的连续性。
2.4. 系统的高性价比

评估KTV点歌系统的高性价比，应该考虑到投入成本主要包含系统采购成本、系统后期运营维护成本。决定系统性价比的主要因素有以下几个方面：

· 运营收益的保证

· 系统的稳定可靠性是保证KTV正常运营获得收益的根本。

· 系统的可运营性，可以辅助管理者实现自己的经营理念，协助实施更有效地管理，更充分合理利用现有资源，并建立起自己的特色。

· 系统的高容错性是减少营业意外损失的有力保障。

· 采购成本的节省

· 系统的高效性，可以合理减少机房服务器的数量，节省设备投资。

· 包厢点歌设备的高集成性，可以减少一些不必要的外部设备的投资，例如电视盒、导唱盒、混音盒等。

· 运营维护成本的节省

· 系统的容错性，可以减少KTV经营管理者不必要的工作和经营风险。

· 包厢设备的稳定可靠性，可以全力保证所有包厢每天营业的开房率，提高客人认可度。经常随机出现问题的包厢点歌设备，既影响了包厢上座率，又会增加客人投诉量，提高了经营的成本。

2.5. 系统功能时尚性

KTV行业是一个尊崇时尚的消费场所，不但包括硬装修、经营管理、服务形式等，还包含娱乐功能的时尚性、新奇性、易用性。特别是以年轻人、K歌迷为主要客户的量贩式KTV，更加注重这些内容。

KTV自助点歌系统经历了几年的发展后，基本的点歌方式都已经大同小异，不再是竞争重点。而是转向了提升包厢娱乐气氛、提升包厢娱乐档次、增加易用性等外围”新、奇、特、易”功能上。例如从最早的换肤、动态皮肤，其后是幻影、导唱、触摸屏，目前是竖屏、对唱、零秒原伴唱切换等，一波又一波的引导者KTV点歌系统的时尚潮流。

但只有那些面向全国销售的大公司，才有资金和实力，分析KTV时尚走势，不断推陈出新，引导市场的潮流。

2.6. 系统技术先进性

电子行业的特点是不断的推出新技术，淘汰旧技术。一个技术应用都有其一段的生命周期，后续被新技术新标准取代，只是生命周期的时间或长或短。KTV的发展历程就是最好的例子，从第一代手写歌曲号的LD、第二代采用点歌器的LD/VCD、第三代的PC点歌系统、第四代的机顶盒点歌系统，随着相关新技术的成熟，引发KTV的设备更新换代。

产品采用的技术是否能够支持下一代的技术标准，是保证KTV业者设备投资运营期限的根本，避免刚采购的设备没有几年就面临更新换代的经营风险。如何把握技术走势，没有绝对的先知，只能从KTV周边设备、相关行业的发展趋势进行评估判断。

· 电视机的技术发展

大家都可以很明显的感觉到，电视机从背投很快过渡到了超薄的等离子，又很快过渡到了液晶。这不单单是外观的变化，而是为高清数字技术的成熟应用打下了基础。大家都可以看到商场里液晶播放高清晰图像画面，令人诧异的清晰。

· 数字电视技术的发展

数字电视的名词大家经常听到，它的实质是电视采用数字信号进行传输，可传输更高清晰度、更抗干扰、更大容量的节目。中国2008年奥运会将采用数字技术，以高清晰度的格式进行转播。

· 存储技术的发展

硬件将采用垂直存储技术，一块硬盘的容量将很容易提升到原来的几十倍，而成本并没有明显增加。这意味着将来一块硬盘就可以容纳四万首的DVD歌曲，为需要更大存储空间的高清晰节目解决存储瓶颈。

· 以上的技术发展现状，可以预见应用到KTV行业就是将普及支持高清晰度的歌曲播放和显示。所以点歌设备、显示设备是否能满足高清晰度歌曲的要求，也是需要KTV经营者思考的。

2.7. 系统的售后服务

KTV点歌系统的售后服务质量关系到KTV经营的稳定性和长期性。及时、周到、长期的售后服务将减少KTV经营的隐性成本，周到的系统升级服务将保证KTV保持长期的竞争力。也只有选择那些面向全国销售的有实力的公司，从长期市场销售和树立品牌考虑，会提供长时间、高质量的售后服务。

2.8. 系统的曲库质量

点歌系统的曲库对KTV经营来说是最基本，且非常重要的一环。曲库质量好坏的指标是多方面的，列举如下：

· 曲库的数量：数量的越多的曲库，越能包含一些偏僻的歌曲，满足不同客人的需求。

· 常唱歌曲的数量和质量：常唱歌曲越多，质量越好，越能为大多数客人提供满意的演唱体验。

· 新歌的补充：新歌必须能够定期的提供，保持KTV的竞争力。

· 多语的歌曲数量：包含中、粤、台、英、日、韩的歌曲，满足不同地域客人需求。

· 歌曲声音的质量：包括乐声的质量、是否假伴奏、音量是否均衡等。

· 歌曲画面的质量：包括画面质量、是否原人原唱等。

· 歌曲信息准确性：歌曲原伴唱信息、名称、歌星、字数、拼音是否准确。

· 歌曲的播放质量：所有歌曲是否音量均衡、原伴唱标识准确、伴奏是否容易跟唱、原人原唱的歌曲比例等。

3. 视易星云KTV系统的介绍

视易公司从2000年进入KTV市场开始，就开始面向全国进行销售。视易星云KTV娱乐系统针对KTV的应用需求而设计，采用新一代的高效流媒体传输机制，使服务器工作效率更高，同时负载的包厢数达到业界最高水准，并支持多机热迁移及硬件故障自动检测屏蔽功能，保证KTV系统高效、稳定、可靠的运营。

视易KTV机顶盒系列采用美国ATI公司的数字电视芯片，并专为KTV应用需求而自主设计生产，彻底解决了前一代电脑点歌系统存在稳定性差、维护量大等缺陷。视易KTV机顶盒基于局域网络，以电视机、VGA显示器为显示设备，支持多种点歌设备。机顶盒内置支持高清晰节目的硬件解码芯片，采用软硬件一体化设计和嵌入式操作系统，无任何接插件和机械部件，彻底保证系统运营稳定性。

视易星云KTV点歌系统支持KTV全部的点歌方式，如歌星选曲、拼音点歌、曲种点歌、字数点歌、语言选曲、编码点歌以及点播排行等功能，并配套有KTV计费管理系统，可以提供给KTV业者全套的KTV运营解决方案。

凭借视易公司强大的资金和研发实力，针对不同档次的ＫＴＶ、夜总会，提供了对应的系列化产品，满足不同客户的差异化需求。视易还提供了业界首创的时尚功能，一些业界已经普及的功能，视易也能以专业的设计和品质，超越了竞争对手。

3.1. 主要功能特色

3.1.1. 业界首创的时尚功能

· 对唱
· 客人自己通过打开关闭麦克风开关，就可以控制原伴唱的切换，实现与歌星对唱一首情歌的功能。即使没有异性朋友，也可以让歌星陪我一起唱歌了。

· 实现方式：当麦克风关闭时，系统自动切换到原唱；当麦克风打开时，机顶盒自动切换到伴唱状态，原伴唱切换时间是零秒级的。

· 对唱的特色：

· 专用硬件电路，实现播放所有歌曲都支持零秒原伴唱切换，特别是DVD歌曲也支持。

· 通过专用电路屏蔽麦克风打开关闭时常见的"噗噗"声，令对唱达到完美的效果。

· 采用与高级功放中专业电路设计，实现对麦克风啸叫、背景噪音的有效抑制，且不影响麦克风的音质。

· 对唱电路使用专用的线性电源供电，保证音质和工作的稳定。

· 神画

在点歌界面上以小窗口显示电视上同样的歌曲播放画面，并且窗口位置可以随意移动，可以在全屏和小窗口之间切换。这样点歌台既可以点歌，也可以唱歌，增加包厢的豪华感，给用户新奇的使用体验。

· 双面伊人

· 高档KTV都选用大屏幕的平板电视作为包厢电视机，但这些平板电视屏幕宽高比与电影影片一般都是16:9，而KTV歌曲画面都是按照普通电视4:3比例制作的。在16:9的平板电视上播放歌曲时，画面就会被拉伸，导致画面中人物、物体变得又矮又胖，影响了画面效果。

· “双面伊人”功能充分利用平板高清电视16:9的比例，把屏幕分割成两部分使用，一部分仍保持4:3比例显示歌曲画面，一部分做成点歌界面/显示广告图片，并且点歌界面/广告图片可以使用遥控器，随时隐藏和显示，完美解决了平板电视显示比例的问题。

· 拥有16:9屏幕液晶电视的包厢，特别是可以容纳十几人的大包厢。通过双面伊人配合单包多机、多合一功能，实现大豪华包厢多个点歌台同时点歌，完美解决大豪华包厢点歌拥挤的难题，给客户带来全新的使用体验。

· 单包多机

对于某些面积很大的豪华包厢，如果只有一个点歌台，无法满足十几人同时娱乐。通过单包多机功能，就可以在豪华包厢内放置多个点歌台，每个都可以互不影响的选歌点歌，且所有点歌台共用一个待播歌曲列表。完美解决大豪华包厢点歌拥挤的难题，给客户带来全新的使用体验。

· 零秒原伴唱切换

DVD歌曲由于一般是多音轨的，导致原伴唱切换都需要2-3秒的时间。视易采用独家技术，可以让包括多音轨DVD歌曲在内的所有歌曲都实现零秒原伴唱切换功能，相比电脑点歌机播放DVD歌曲2-3秒的原伴唱切换时间，给客人带来更优质的娱乐体验。提升用户娱乐的质量和感觉。

· 幻影

· 当已点歌曲播放完毕，系统自动把电脑显示器上的点歌画面隐藏，与电视机同步显示歌曲画面。客人点歌时，又自动切换回点歌界面。

· 点歌界面、歌曲画面逐渐淡入淡出效果的专业幻影功能，业界只有视易机顶盒能够实现。

· 魔音

机顶盒芯片内置混音器，无需添加外置的混音器，把歌曲音乐声和其它各种声音进行无损混合，实现各种搞笑功能。例如客人唱歌时，其它客人可以选择喝彩、起哄、倒彩等功能，同时配上对应的音效，调动包厢的娱乐气氛。

· 炫彩

炫彩是在电视上，与歌曲画面叠加显示真彩色、动画效果的图片，带给客人新奇的使用感受。

· 朋友唱歌时，可以选择喝彩、喝倒彩，在电视播放的歌曲画面上，直接叠加显示真彩色、动画效果的喝彩、喝倒彩动画图片，同时配合魔音功能。调动所有客人参与搞笑、逗乐，让客人玩到尽兴。
· 后台可以向包厢发送动态的”魔法祝福”，直接以真彩色、动画效果叠加显示在电视机的歌曲画面上，增加歌曲的动炫效果。例如总台向某个包厢发送生日祝福后，在电视上显示香飘四溢的生日蛋糕、火焰飘动的蜡烛、温馨的生日祝福语，让客人有宾至如归的感觉。

· 专业的音量均衡功能

所有歌曲都经过专业的分析处理，配合机顶盒点歌软件，不但让普通歌曲都按照相同的音量播放，还可以让某些音量超大超小的歌曲播放时自动均衡到正常范围而不降低歌曲音质，彻底解决音量大小声的问题。

· 支持高清晰度节目播放：

视易机顶盒采用美国ATI公司最新一代数字电视芯片，业界独家支持下一代的高清晰度节目(1920*1080i/720P/480P)的播放，并具有同时播放两个歌曲，以画中画形式播放的能力。保证产品高性价比和可扩展能力，延长用户投资使用年限。

· 超长的售后服务：

· 业界最长的售后服务期限

视易机顶盒实行”一年保换、二年保修”的业界最长期限的售后服务，从购买之日起一年内，属于产品质量问题给予板级免费包换；从购买之日起3年内，属于产品质量问题予以免费保修。体现了视易对自己产品品质的信心。
3.1.2. 多合一功能满足更精细化经营需求

视易多合一功能首家可以让经营者根据需要，一部分包厢使用适合于夜总会模式的点歌系统，一部分包厢使用适合于量贩模式的点歌系统。并且不同档次的包厢，可以根据经营需要，使用不同档次的机顶盒，营造不同档次的娱乐环境，辅助经营者达到经营目标。

采用多合一功能后，不同的包厢可以使用视易不同产品定位的点歌设备，但所有的点歌设备都使用同一套后台服务器，享有系统提供的高稳定性、高容错的服务。

3.1.3. 业界最好的导唱功能

视易的导唱功能完全是自己设计专用的导唱电路，集成进入点歌机顶盒内，解决电脑点歌系统使用深圳产的劣质导唱盒而存在的各种问题，彻底将导唱功能做到了实用化。

· 独家的频谱分析功能，对麦克风输入的声音进行分析过滤，只有人声音频率范围内的声音，才会触发导唱功能。而包厢嘈杂的背景噪音等不会触发导唱功能。独家实现完全由演唱者自主控制的导唱效果。

· 通过灵敏的人声检测电路，比市面上外置的导唱盒对人声响应速度快十倍，再配合所有歌曲的零秒原伴唱切换功能，实现业界最高品质的导唱功能。

· 独家解决了普通电脑点歌机使用外置导唱盒存在的麦克风误判问题，例如晃动麦克风、背景音乐都会触发导唱功能的问题。

· 采用与高级功放中专业电路设计，实现对麦克风啸叫、背景噪音的有效抑制，且不影响麦克风的音质。

· 采用视易专业设计的导唱电路，使用专用的线性电源供电，保证专业的导唱品质和稳定性。

3.1.4. 业界最好的录音功能

使用高品质的录音芯片进行采样录音，配合电视机上真彩色、动画效果的录音提示，实现专业级的录音功能。并且带有录音增益功能，对输入的人声实现增益控制，避免录音时出现声音失真、破音的现象。

3.1.5. 业界领先的稳定高效性

· 高效性：

· 博士级研发人员开发出的视频点播内核，单台服务器即可至少负载60个包厢同时点播DVD歌曲，负载能力业界领先。

· 视频点播内核经过长达7天*24小时不间断的高负载稳定性测试，确保系统的稳定运行。

· 超前的负载均衡功能：

负载均衡就是通过一定的调度机制，在可用的硬件资源上平均分配工作量，最大程度的保证系统工作稳定性。

· 单服务器网卡之间自动负载均衡：

当一个服务器上有3张网卡时，每个网卡服务的包厢数约=(所有的包厢数)/3。并根据包厢开房的数量，动态的进行平均。

· 不同服务器之间点播相同节目的负载均衡：

如果两台服务器上存放有相同的歌曲，系统会自动将点播这些歌曲的包厢平均分配两台服务器上，即每个服务器负载一半。例如有9个包厢点播这些歌曲，则一台服务器给5个包厢提供服务，另一台给4个包厢提供服务；
3.1.6. 业界领先的容错性

视易KTV点歌系统可以自动监测服务器硬件的运行情况，并根据硬件工作情况做对应的处理。视易系统支持可恢复故障级、不可恢复故障级、不可恢复灾难级全部级别，达到最高级别的容错性能。

· 灾难级故障的热迁移机制：

服务器热迁移就是在正常时，多台服务器组成的集群同时承担包厢点歌服务。当任一台曲库机器出现故障不能运行，包厢点歌自动转移到可用的服务器上。当服务器修复后，自动加入集群，提供点歌的服务。整个切换过程完全自动化，无需人工干预，避免硬件故障导致的营业中断，减少不必要的营业损失。

视易系统热迁移时，仅仅是部分正在播放故障服务器歌曲的包厢当前歌曲会自动停止，然后开始正常播放下一首歌曲。所有包厢的开房状态、已点歌曲列表都不会丢失。如果有冗余备份的服务器，热迁移功能让客人都感觉不到有某台服务器出现了故障。
· 非灾难级的硬件故障屏蔽功能：

系统可自动监控网卡、硬盘、网络的运行情况，在某个部件出现故障时，自动向机房管理人员报警，并屏蔽不再使用故障设备，保证系统的整体稳定运行。

当故障设备恢复后，可以人工再取消这些设备的屏蔽状态，恢复到可用状态。

3.1.7. 周全的计费管理系统

通过对几十家KTV运营模式的了解分析，量身为KTV收银系统设计了该套管理系统。系统支持强大的KTV管理系统，包含咨客系统、包厢管理系统，吧台管理、收银管理、超市管理、VIP会员管理系统、报表系统、打折处理系统、员工管理、库存管理等；精心设计的功能模块既可承担起KTV核心的管理工作，又易于上手，适合于多类型的KTV管理。

3.1.8. 专业的曲库

· 歌曲全：高达四万五千多首的曲库，涵盖国语、粤语、台语、日语、英语、韩语歌曲。

· 质量高：曲库所有歌曲经专人检测，最大程度的筛除了画面差、音质差、假伴唱、假伴奏等劣质歌曲，并且歌曲版本好，原伴唱标示正确，歌曲之间音量均衡。

· 专业处理：曲库所有歌曲都经过了音量分析，配合机顶盒点歌软件，不但让普通歌曲都按照相同的音量播放，还可以让某些音量超大超小的歌曲播放时自动均衡到正常范围而不降低歌曲音质，彻底解决音量大小声的问题。

· 定期补充新歌：通过专业的合作伙伴，与港台地区新歌发行保持同步，每个月定期补充数百首新歌。

	总数量
	总容量
	国语
	粤语
	台语
	英语
	日语
	韩语

	45561
	1000G*4块
	15400
	5110
	3736
	2264
	8495
	10556


4. 系统案例设计

视易星云KTV 娱乐系统凭借自身的高效可靠、高容错性，可以完成的支持大中型KTV的点歌系统需求。对于一些包厢超过80个以上的超大型KTV，就必须实现包括点歌系统、网络传输等方面的全系统容错备份方案，同时还必须充分考虑系统的性价比。

要保证KTV点歌系统整体的可靠、容错性到达最优，必须在系统设计下给予充分考虑，特别是以下几点：

· 系统歌曲必须有冗余备份

对于大型、超大型KTV必须考虑到意外硬件故障情况下，如何保证系统不受影响继续稳定的运行。否则，全场瘫痪后几十个包厢当时的营业总额损失可能都超过一台服务器的价格了。再加上对KTV业者品牌、服务形象等造成的无形损失，节省的服务器费用往往会出现”得不偿失”的结果。

所以，服务器必须尽可能的考虑到冗余设计，应对突发的故障情况。

· 系统的网络设计不能存在性能瓶颈

所有包厢到机房中心的网络传输不能存在带宽瓶颈。否则，当所有包厢满员后，就会出现网络拥堵情况，影响包厢的正常使用。

现在市面上普通的二层千兆交换机价格很便宜，基本都不会超过一千元，但千兆的网络速度是百兆的十倍，性价比远远高于普通百兆交换机，更容易减少网络带宽瓶颈。

· 系统的网络设计必须有容错性

网络设计也必须考虑容错性，网络通路上不能存在唯一的信息交汇点。特别是要考虑到中心交换机故障的情况下，不能出现全场瘫痪的情况。易KTV机顶盒产品系列化介绍
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5. 视易机顶盒与PC点歌机的对比
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· 超强的解码能力：

· 视易机顶盒采用美国ATI公司最新一代数字电视芯片，业界独家支持下一代的高清晰度节目(1920*1080i/720P/480P)的播放，保证产品高性价比和可扩展能力，延长用户投资使用年限。

· 由于采用专业的解码芯片，机顶盒具备同时播放一个HDTV高清晰节目，一个DVD节目的能力，并以画中画的形式播放，业界无人能够匹敌。

· 智能复位技术：在播放一首歌曲后，自动对解码芯片进行复位，从根本上避免解码纠错累积现象。
· 家电化的设计：

· 将所需的全部电子器件焊接在电路板上，主板无任何机械接插件，同时使用嵌入式操作系统和软件，从根本上保证机顶盒长期使用如同家电一样简单稳定可靠。
· 支持网络启动、远程设置和控制，无需到包厢维护，方便了网络管理员。

· 通过国家强制3C认证：

体积小、耗电省、发热小，通过国家电器产品强制性3C认证标准；

· 完善的售后服务：

通过健全的6S服务体系，实现全国联保和业界最长的”一年保换，三年保修”，保护用户的投资，免除后顾之忧。

视易机顶盒与PC点歌机对比一览表

	项目
	
	视易机顶盒
	PC机+神龙卡

	视频解码
	解码芯片
	采用全球知名显卡芯片设计制造公司ATI最新一代解码芯片
	采用美国Sigma公司的老一代解码芯片

	
	解码能力
	可播放VCD、DVD；还可播放新一代的高清晰度节目HDTV，输出垂直1920线，水平1080线的高清晰度电视效果。

具有同时解码两首不同歌曲的能力；超前的能力，10年之内都不会被淘汰
	只能播放VCD、DVD，不能播放新一代的高清晰节目；

同时只能解码一首歌曲；

PC机要支持新一代高清晰节目，必须更换配件进行升级

	
	解码技术
	解码核心由可升级的微代码配合高速运算DSP组成，带来更强的稳定性和扩展性
	普通的纯硬件芯片电路实现，无法升级

	
	画面质量
	专业的高清晰输出能力，保证图像高还原度，画质清晰，色彩饱和锐利
	画质、色彩还原度相比偏低

	
	画质优化技术
	通过超高的解码能力，实现独有的画质平滑技术，针对图像边缘细节之处进行画质、色彩的优化处理
	普通的解码能力，无法进行优化处理

	可扩展能力
	对唱
	零秒切换，客人可与电脑歌星对唱，仿佛与真人情歌对唱一样。
	无此扩展能力

	
	导唱
	自动检测客人是否在唱歌，并在客人没唱时自动补唱。避免客人关键时刻无法跟唱的尴尬。
	需要外加硬件实现，增加了成本；

	
	炫彩
	文字、图片可以在电视上显示出64万色的真彩色，进而扩展出各种特色功能
	文字、图片只能显示256色，效果差

	
	魔音
	机顶盒本身带有喝彩、掌声、起哄等各种音效输出功能，并可随意扩展各种音效
	需要外加硬件实现，增加了成本；且不能随机扩展各种音效

	
	幻影
	点歌的电脑屏幕上，也可显示歌曲播放画面，并可随意切换到点歌界面
	无此扩展能力

	
	多路解码
	具体同时解码一首高清晰节目，一首普通DVD歌曲的能力
	无此扩展能力

	
	支持HDTV
	可扩展支持标准清晰度、高清晰度HDTV格式的数字电视、卫星电视信号的解码
	无此扩展能力

	
	可升级的解码能力
	解码功能可通过升级微代码而进行扩展
	无此扩展能力

	音频解码
	专业音频压缩编码
	内置专业的音频编码芯片，实现高质量的录音、回放效果
	采用软件编码，录音音质差

	
	音频解码还原度
	内置专用运放器件，实现更高保真度，更佳的动态范围
	也具有较佳的音质还原能力

	
	音频解码能力
	支持MP1、MP2、AC3、LPCM、MP3
	支持MP1、MP2、AC3、LPCM

	稳定性
	硬件结构
	高集成度单芯片设计，把CPU、显卡等主要器件集成在一颗单芯片中，最大程度保证稳定性、可靠性；
	PC机一般都是采用二手兼容配件装配而成，存在电气兼容性的问题，长时间使用后容易产生各种问题；

	
	主板器件组装
	主板无任何接插件，所有器件全部固化在主板上
	PC机有很多配件通过物理接触固定，长时间使用后，容易产生因板卡松动，环境腐蚀导致接触不良产生的蓝屏死机现象

	
	超强纠错
	通过微代码技术，可以更灵活进行纠错；
每首歌曲播放后，对解码DSP进行复位，避免纠错累积造成的死机
	纯硬件纠错技术，纠错能力不强；

容易出现纠错累积现象，导致播放死机；

	易维护性
易管理性
	智能升级
	独创的网络启动技术，所有机顶盒使用服务上同一份文件；升级时只需覆盖这些文件，简单方便
	必须逐台PC进行升级步骤，且升级步骤复杂，费工费时；

	
	远程管理
	独创的远程管理软件，在机房内内即可增加、修改机顶盒设置信息；可远程控制机顶盒重新启动，方便调试和升级；
	必须到每个包厢对PC机设置各种参数，费工费时；

	
	操作系统
	专用的嵌入式Linux系统，从根本上保证稳定性
	一般采用Win98 Win2K系统，出现系统崩溃几率高

	
	易安装施工
	只需要把机顶盒接入网线，安装好服务器即可；施工周期短平快，一个人可一天内完成50个包厢施工，轻松应对业务高峰；
	需要选购、组织、测试配件，备货和施工周期很长。且需要多个人才能完成施工，无法应对业务高峰的施工量；

	
	家电化设计
	一体化设计+嵌入式操作系统，如同使用家电，可任意开关机，适应各种使用环境
	不能随意开关机，对使用环境要求比较严格

	
	售后保修
	一年保换，三年保修；健全的6S服务体系，全国联保；
	PC零配件保修期不超过一年

	国标认证
	CCC
	通过国家3C认证、质量体系认证、中国电工产品认证、FCC认证
	兼容机，无认证
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